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PRECAUCION 


RIFSGO DE CHOQUE ELECTRICO 
NO 1 O A BRA 


Ee)e simbolo tiene at 
propiislto de aJertar al 
usuarlo da ia presanda de 
voltaju pellgrosoa no aisla- 
dos dertiro de esta unidad 
qua pueden causar cheque 
eldctrico. No abra este 
aparato. 


A Este simbolo tiene el 

propdsltd de alertar al usuario 
de la presenda de Instiuc- 
dones Inpoitantes de 
operaddn y mantenimlento en 
la llteratura que acompana 
esie apaiaio. 



PREPARACION 


c. Tuerza los extremes de cada conductor. 
Asegurese que tilamentos de alambre de un 
conductor no tocan tilamentos de ningun otro 
conductor. 

3, Conecte el alambre de bocina correcto a los ter- 
minales en el respaldo de cada bocina. Conecte un 
conductor a cada terminal de bocina. 

Si sus bocinas tienen terminates resortados, oprima 
la lengueta del terminal, inserte el conductor, y 
suelte la lengueta. 

Si sus bocinas tienen otro tipo de conector, vea el 
manual del propietario de sus bocinas para instruc- 
ciones de conexidn. 


PrecauciCn: No conecte o encienda el receptor hasta 
completar todas las conexiones a las bocinas, fuentes 
de audio, y antenas. 

Conectando Bocinas 

Siga estas gulas cuando conecte bocinas; 

• Asegurese que las bocinas pueden manejar la 
maxima potencia de salida de 70 watios del recep- 
tor. 

• Use solamente bocinas con una impedancia de 8 a 
16ohmios. 

• No conecte mas de dos pares de bocinas al recep- 
tor. 

• Use alambre para bocina calibre 18 si sus bocinas 
estan dentro de 25 pies del receptor. Use alambre 
para bocina calibre 1 6 para distancias mayores a 25 
pies. 

« Use solamente la longitud de alambre necesaria 
para conectar las bocinas. 

• Asegurese que tilamentos sueltos de alambre del 
terminal de una bocina no tocan en otro terminal de 
la bocina. 

Siga estos pasos para conectar las bocinas; 

1. Seleccione la localizacidn para cada bocina. Luego 
corte la longitud de alambre necesaria para conec- 
tar cada bocina al receptor. 


4. Conecte bs alambres de las bocinas a los ter- 
minales SPEAKERS en el respaldo del receptor. 

Para conectar un conductor a un terminal, oprima la 
lengueta del terminal, inserte el conductor, y suelte la 
lengueta. 

Si estd conectando dos pares de bocinas, conecte un 
para a los terminales A SPEAKERS y un para a los ter- 
minales B SPEAKERS. Si estd conectando solamente 
un par de bocinas, puede usar cualquiera de los grupos 
de terminales. 

Cuando conecte alambre de bocina, use el codigo de 
colores de los alambres y ias mareas para ayudarse a 
conectar los conductores correctamente. Por ejempio, 
asegurese que et conductor conectado a! terminal nega- 
tive (-) de la bocina esta conectado al terminal negative 
(-) del receptor. 

Guias Para Conectar Fuentes de Audio 

Use las siguientes guias para todas ias conexiones; 

• Use solamente cable de audio blindado con conec- 
tores del tipo RCA (no suministrados). 

• Conecte cada salida de canal izquierdo de la fuente 
al correspondiente enchufe de entrada L del recep- 
tor. Conecte cada salida de canal derecho de la 
fuente al correspondiente enchufe de entrada R del 
receptor. 

Conectando un Tornamesa 


2. Prepare los extremes del alambre para las bocinas 
como sigue: 

a. Separe los dos conductores por una longitud de 
cuatro pulgadas. 

b. Use un pelador de cable para quitar cerca de 'A 
de pulgada de aislamiento del extremo. 


Conecte el tornamesa a los enchufes PHONO del recep- 
tor. Conecte el alambre de tierra del tornamesa el termi- 
nal PHONO GND del receptor. 

Nota: El tornamesa deber^ ser del tipo que usa un car- 
tucho magn^tico. 
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Conectando una Pletina a Cassette 

Conecte los enchufes TAPE OUT del receptor a los en- 
chufes de entrada de la pletina a cassette. Conecte los 
enchufes de salida de la pletina a cassette a los en- 
chufes TAPE IN del receptor. 

Conectando Otras Puentes de Audio 

Conecte las salidas de audio de otras fuentes de audio, 
tales como un TV, VCR, o reproductor de CD, a los en- 
chufes TV, VCR, o CD/AUX. 

Nota: Estos tres grupos de enchufes son id6nticos en 
funcidn, de modo que los pueda usar con cualquier 
fuente de audio que tenga salidas de linea normales. 
Sus nombres le ayudar^n a asociar las conexiones en el 
respatdo del receptor con los botones frontales de 
seleccidn. 

Conectando Antenas 

Antenas de AM — Ensamble la base de la antena de 
cuadro suministrada girando la base en la direccion de 
las flechas segun en el siguiente diagrama. 



Sujete los alambres de la antena al terminal am ant (los 
dos terminaies del tope). 

Si el receptor estd en un gabinete o sobre una repisa y 
no hay espacio para una entena de cuadro de AM, cuel- 
gue la antena tan prdxima al receptor como pueda, o 
use una antena exterior. 

Nota: Si usa una antena exterior, use un alambre 
separado para conectar el terminal AM ANT GND a una 
tierra fisica tal como un tubo metdiico de agua tria. 

Antenas de FM — Use una antena de TV en V (para 
uso interior solamente) o una antena de VHF TV para 
recepcidn de FM. Para conectar la antena de TV al re- 
ceptor, necesita un bifurcador de VHF/UHF/FM (no inclui- 
do). 

Nota: Es mejor usar un cable coaxial de 75 ohmios 
para conectar una antena exterior al receptor. 

Para conectar una antena exterior al receptor: 

1 . Desconecte la antena de cuerda electrica de FM del 
terminal FM ANT 300 ohm del receptor. 


2. Si el alambre de la antena es cable coaxial de 75Q, 
siga este procedimiento para conectar el cable al re- 
ceptor; 

a. Con un pelador de cable, quite cerca de una 
pulgada del aislamiento externo del cable para 
exponer su blindaje. Luego doble el blindaje 
hacia atr^s del aislamiento interior. 

b. Pele cerca de V 2 pulgada de aislamiento interior 
alrededor del centre del alambre. 

c. Tire el blindaje sobre el aislamiento interior e in- 
serts el blindaje y el alambre a traves de la 
abrazadera metaiica conectada al terminal FM 
ANT GND. Luego conecte el alambre central al 
terminal FM ANT 7S£2 del recetor y asegure el 
blindaje con la abrazadera metaiica del terminal 
GND. 

Precaucibn: El blindaje del cable solo debe to- 
car el terminal GND. 

3. Si el alambre de la antena es un cable de dos con- 
ductores de 300Q, conbetelo a los terminaies FM 
ANT 300£2 del receptor (los dos terminaies del fon- 
do). 

Instalando las Baterfas 
del Control Remoto 

El control remoto usa dos baterias AA (no incluidas). 
Para mayor duracidn de la bateria, le recomendamos 
baterias alcalinas. Si la operacibn remota se hace 
errbtica 0 cesa completamente, instale dos baterias 
frescas. Para instalar las baterias del control remoto: 

1 . Quite la cubierta del compartimiento oprimibndolo 
en la direccibn de la flecha. 

2. Inserte las baterias de acuerdo con el simbolo de 
polaridad (+ y -) marcado en el compartimiento. 

3. Reponga la cubierta. 

Usando las Tomas de Potencia 
de CA del Receptor 

El receptor tiene dos tomas de potencia de CA. La 
toma stMTCHED se apaga con el receptor. La toma 
UNSWITCHED provee una salida maxima de 200 watios 
de potencia aun con el receptor apagado. Use la toma 
UNSWITCHED para un aparato eibctrico que necesite 
potencia continua, tal como un VCR o reloj. 

Prevencibn: No conecte un dispositive con un con- 
sume de potencia mayor (tal como un caientador, plan- 
cha, secador de pelo, television, 0 refrigerador) a ningu- 
na de las tomas. 
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OPERACION 

Operacldn Bdsica 

1. Oprima POWER para encender el receptor. El indi- 
cador standby se apaga y el indicador protec- 
tion ilumina. Vea "Circuitos de Proteccidn Incor- 
porados.” 

2. Seieccione las bocinas como sigue; 

Oprima A 0 B para encender uno de los pares de 
bocinas para un efecto estereo de dos bocinas. 

Oprima A y B para encender ambos pares de boci- 
nas para un efecto estereo de cuatro bocinas. 

Para apagar un par de bocinas, oprima el botdn 
correspondiente para soltarlo. 

Nota: Si soio conecta un par de bocinas, oprima 
soiamente el botbn correspondiente SPEAKERS. De 
otra forma, enmudece ei sonido de las bocinas 
seleccionadas. 

3. Seieccione lafuente de audio como sigue: 

Para escuchar una fuente dife rente a la pletina a 
cassette, asegdrese que el indicador tape MON 
estd apagado. Si es necesario, oprima TAPE MON 
para apagar el indicador. 

Oprima phono, cd/aux, tv, vcr, am, o fm para 
seleccionar la fuente de audio. 

Para escuchar una cinta, oprima TAPE MON de 
modo que el indicador tape hon ilumine. 

4. Para sintonizar una estacidn de radio, oprima TUN- 
ING UP o TUNING DOWN. Vea “Usando Sintonia de 
Memoria” para informacibn acerca de sintonia por 
memoria. 

5. Ajuste VOLUME. 

Para enfatizar los bajos y agudos cuando escuche a 
bajo volumen, oprima LOUDNESS. 

6. Ajuste FREQUENCY ANALYZER y BALANCE como 
desee. Vea “Equalizador de Frecuencia” para mds 
informacibn. 

7. Oprima POWER para apagar el receptor. El indtca- 
dor STANDBY iiumina. 


Usando el Control Remoto 

Use los botones del control remoto exactamente como 
usarfa los botones correspondientes en el receptor. 
Apunte el control a la ventanilla remote sensor del 
receptor y oprima los botones deseados. 

Nota: El uso de sintonia de memoria con control remo- 
to es ligeramente diferente. Vea “Usando Sintonia de 
Memoria.” 

Selecclonando una Fuente de Programs 

Puede seleccionar el radio de AM o FM incorporados o 
cualquier fuente de programs externo que haya conec- 
tado al receptor oprimiendo el correspondiente botbn — 
TAPE MON, CD/AUX, PHONO. TV, VCR, AM, de fuente de 
programa o FM. El despliegue muestra la fuente que 
seieccione. 

Precaucibn: Gire VOLUME a 0 antes de cambiar la 
fuente de programa. 

AJustando el Volumen 

El control VOLUME esta marcado con numeros de ma- 
nera que pueda relacionar un niimero a un nivel 
especifico de volumen. Gire VOLUME a la derecha para 
aumentar el volumen y hacia la izquierda para bajarto. 

Nota: Cuando aumente o disminuya el volumen con el 
control remoto, el control de volumen se mueve. 

Usando Sintonia Manual 

Para sintonizar manualmente una estacibn de radio: 

1 . Oprima AM o FM para seleccionar la bands. El 
despliegue muestra la bands seleccionada. 

2. Oprima TUNING UP o TUNING DOWN para sintonizar 
hacia arriba o hacia abajo en la bands. El 
despliegue muestra la frecuencia seleccionada. 

Usando Sintonia por Busqueda 

Para encontrar rapidamente las estaciones de AM o FM 
fuertes: 

1 . Oprima AM o FM. 

2. Oprima AUTO SEARCH para activar la funcibn de 
busqueda. auto aparece en el despliegue. 

3. Oprima TUNING DOWN o UP. El receptor busca ha- 
cia arriba o hacia abajo en la banda seleccionada 
hasta que encuentre una frecuencia fuerte. 
TUNED, FM STEREO, 0 smbos apsrecen en el 
despliegue. 
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Usando Sintonfa de Memoria 

Para sintonizar instantaneamente una frecuencia al- 
macenada en una de las 30 posiciones de memoria: 

1 . Oprima AM o FM. 

2. Use sintonia manual o por busqueda para setec- 
cionar la frecuencia que quiera almacenar. 

3. Oprima MEMORY, memory parpadea en el 
despliegue durante unos 5 segundos. 

4. Mientras memory parpadea, seleccione la posicidn 
de memoria deseada oprimiendo los botones de 
ajuste de memoria apropiados. 

Notas: 

• Para posiciones de memoria de un solo digito, opri- 
ma 0 antes del digito. 

• Cuando almacena una frecuencia en una posicidn 
que ya contiene otra frecuencia, usted reemplaza la 
frecuencia ya existente. 

• Si el receptor se desconecta de la potencia por mds 
de tres dias, pierde todas las frecuencias almacena- 
das. 

Sintonizando una Frecuencia Almacenada 

Entre el numero de posicidn de memoria deseado usan- 
do los botones de memoria y ajuste. Si usa el control 
remoto, oprima primero lUNER, luego oprima el numero 
de posicidn de memoria deseado. 

Escudrifiando Estaciones en Memoria 

Optima MEMORY SCAN para escudribar las frecuencias 
que almacenp en la memoria. El receptor se detiene en 
cada posicidn que contenga una frecuencia por unos 5 
segundos. Para detener la busqueda, oprima MEMORY 
SCAN o cualquiera de los botones de ajuste de 
memoria. 

Grabando una Cinta 

Oprima PHONO, CD/AUX, TV, VCR, AM, o FM para seiec- 
cionar la fuente de audio que quiera grabar. Luego 
comience a grabar. 

Para asegurarse que la pletina de cinta estd recibiendo 
la sebal, oprima TAPE MON de modo que el indicador 
TAPE MON ilumine. Si su pletina a cassette tiene una 
funcibn de monitoreo de cinta, puede escuchar la 
grabacibn a medida que la hace. 

Si quiere escuchar la fuente de audio directamente a 
medida que graba, oprima TAPE MON de modo que el 
indicador tape mon se apague. 


Usando Auriculares 

Inserte la clavija de V* de pulgada de un par de auricu- 
lares estereo de baja impedancia (no suministrados) en 
el enchufe phones del receptor. 

Para apagar las bocinas, oprima los botones SPEAKERS 
A, B de modo que queden en la posicibn out (fuera). 

Prevenclones: 

• Gire VOLUME a o antes de colocarse los auriculares 
y despubs de cambiar la fuente de audio. Despubs 
de colocarse los auriculares y cambiar la fuente de 
audio, ajuste VOLUME a un nivel de escucha con- 
tortable. 

• No escuche su receptor a niveles de volumen ex- 
tremadamente altos, especialmente cuando es- 
cuche en los auriculares. 

Circuitos de Proteccldn Incorporados 

El receptor tiene dos circuitos de proteccibn especiales. 
Si uno de ellos apaga el ampitficador, el indicador pro- 
tection se ilumina. 

Si esto sucede, oprima POWER para apagar la potencia 
del receptor. Luego verifique la ventilacibn adecuada y 
las conexiones de las bocinas, y asegurese que las bo- 
cinas tengan una impedancia de 8 a 16 ohmios. Los cir- 
cuitos de proteccibn usualmente se reinician en 30 
minutos o menos. 

Si el receptor deja de trabajar y el indicador protec- 
tion no ilumina, vea “Reemplazando el Fusible.” 

Usando el Ecualizador de Frecuencia 

Deslice los controles del ecualizador para acentuar o 
disminuir el range de frecuencias deseado. 

Usando el Contador de Suefio 

Oprima SLEEP TIMER hasta que el tiempo de apague 
deseado (lO, 20, 30, 60, o 90) aparezea en el 
despliegue. El receptor se apaga despubs del numero 
de minutos seleccionado. 

Usando Envolvente 

Si estb usando mbs de dos bocinas, oprima SURROUND 
para un sonido mbs complete y espacioso. Oprima SUR- 
ROUND nuevamente para desactivar la caracterlstica de 
envolvente. 
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Usando Enmudecimiento 

Oprima MUTING para silenciar las bocinas. El indicador 
del control VOLUME desteila. Oprima MUTING 
nuevamente para desactivar la funcion de enmude- 
cimiento. 

Usando Balance 

Use BALANCE para ajustar el balance de sonido entre 
las bocinas izquierda y derecha para los pares de boci- 
nas A y B. 

1 . Sintonice una estacion de FM. 

2. Oprima FM MONO de modo que el indicador mono 
ilumine. 

3. Ajuste BALANCE hasta que el sonido parezca pro- 
venir del punto medio entre las dos bocinas. 

4. Oprima FM MONO de modo que el indicador mono 
se apague para retornar a recepcidn de FM normal. 

Usando FM Mono 

Para sintonizar a y mejorar la recepckin de estaciones 
de FM d^biles, oprima FM mono. El indicador mono se 
enciende y la serial se hace monaural. Para apagar FM 
mono y retornar a recepcidn de FM normal, oprima FM 
mono de modo que el indicador se apague. 

Reemplazando el Fusible 

Si el receptor deja de trabajar y el indicador protec- 
tion no estd enceixlido, reemplace el fusible. Use un 
fusible especificado para 250 voltios y por lo menos 3,5 
amperios. 

Precaucidn: Use solamente el tipo de fusible recomen- 
dado. 

1 . Use un destomillador para soltar la tapa del compar- 
timiento del fusible en el respaldo del receptor. 

2. Quite el fusible viejo y coloque uno nuevo en la tapa 
del compartimiento del fusible. 

3. Reponga la tapa y use un destomillador para su- 
jetarla al compartimiento del fusible. 


CUIDADO Y MANTENIMIENTO 

• Mantenga el receptor seco. 

• Use baterias frescas. Remueva baterias viejas o 
d^biles. 

• Maneje el receptor con cuidado. No lo deje caer. 

• No use el receptor en temperaturas extremas. 


■ Mantenga el receptor alejado de polvo y mugre. 

• Limpie el receptor con un trapo humedo suave. 

• No modifique o altere los componentes internes del 
receptor. 


ESPECIFICACIONES 

70 watios por canal, minimo RMS sobra 8 ohmios de 20 a 
20.000 Hz, sin exceder 0,05% DAT. 

General 

Fuente de Energla 120 V CA, 60 Hz 

Consumo de Potencia 1 80 Watios Max 

Dimensiones 3^/s x 17Vis x 12''®/i6 Pulgadas 

98 X 440 x 329 mm 

(Alto X Ancho x Prof.) 
Peso 7,37 Kg (16 Lbs 12 Oz) 

Amplificador 

Respuesta de Frecuencia 

(Aux 1 W, 80 de Carga) 40-20.000 Hz ± 1 dB 

DistorsiPn de IM (60 Watios) 0,03 

Relacibn Senal/Ruido 82 dB (PHONO) 93 dB (AUX) 

Sensibilidad de Entrada 

PHONO 2,5 mV 

CD/AUX, TV. VCR, y TAPE IN 150 mV 

Distorskin Armdnica Total (60 watios) 

40 Hz 0,03% 

1 kHz 0,02% 

20 kHz 0,03% 

Compensackin de Volumen 

10kHz -r4dB 

100 Hz +6dB 

Sintonlzador de FM 

Sensibilidad de IHF (3% DAT) 

Sensibilidad Limitante (-3 dB) 

Relacidn Sefial/Ruido 

Raz6n de Captura 

Distorsidn Armbnica Total (1 mV) 

Mono 

Estereo 

Rechazo de Imagen 

Rechazo de FI 

Selectividad 

Separacibn de Canales @ 1 kHz. 


AM Sintonlzador 

Sensibilidad (para 20 dB S/R) 350 pV/m 

Rechazo de Imagen 40 dB @ 1 .400 kHz 

Rechazo de FI 60dB@60kHz 

Distorsibn Armbnica Total (5 mV/m) 1,1% 

Relacion Senal/Ruido (5 mV/m) 45 dB 


1.2 ^iV(12,8dBf) 
0,8 iiV (9,3 dBf) 

72 dB 

1.2 dB 

0,25% 

0,4% 

70 dB 

90 dB 

55 dB 

50 dB 
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